
APPLICATION
Eliminer toute trace de graisse ancienne qui pourrait souiller la PROLUBE 
ALIM BLANCHE. Appliquer, à l’aide de notre pistolet, sur un support propre 
et sec.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Pâte lisse blanche.
Grade NLGI : 2.
Point de goutte (IP 396) : > 230°C.
Pénétration 60 coups (ISO 2137) : 265 - 295.
Pouvoir EP 4 billes (ASTM D2596) > 400 kg.
Viscosité de l’huile de base  (ASTM D 7152) : 

- 330 mm2/s à 40°C
- 40 mm2/s à 100°C

Résistance à l’eau à 90°C (DIN 51807:1) : 0 - 90

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas mélanger avec d’autres graisses. Se reporter aux conditions 
d’emploi figurant sur l’emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non 
conforme à nos instructions.

  Assure la lubrification et le graissage des pièces mécaniques du matériel pouvant être en contact des 
denrées alimentaires. Graisse à haute performance dotée de propriétés antiusure, extrême pression, 
anticorrosion.

  Lubrifiant synthétique à base de savon complexe aluminium et d’huile PAO à haute viscosité.
  Agrément NSF catégorie H1 : lubrifiant acceptable dans le secteur de la transformation des produits 

alimentaires en cas de contact fortuit (enregistrement n° 139719).
  Bonne résistance mécanique, à l’eau et à l’oxydation.
  Excellentes propriétés à froid grâce à son huile de synthèse.
  Efficace de - 40 °C à 130 °C.
  Ne contient aucune substance d’origine animale.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

GRAISSE ALIMENTAIRE BLANCHE POUR L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - postmaster@zep-industries.fr - www.zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

S’utilise dans l’industrie agroalimentaire,sur une grande variété de roulements, pouvant fonctionner dans des conditions de fortes charges et sur une 
large gamme de température. Convient pour la lubrification des paliers lisses, articulations sertisseuses, joints, roulements, chaînes, pour les machines 
à vendanger, à embouteiller, pour le matériel dans les tunnels de surgélation et entrepôts frigorifiques, etc...
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