
n Huile destinée à la lubrification des chaînes de tronçonneuse à graissage manuel ou 
    automatique. 
n Formulée à partir d’une huile végétale raffinée particulièrement stable à l’oxydation.
n Lubrifiant  biodégradable de  très  haute  performance, respectant  l'environnement.
n Huile filante et épaissie : contient des additifs pour améliorer l’adhésivité réduisant ainsi   

les projections et la consommation. 
n Produit pratiquement incolore et inodore.

APPLICATION
PROLUBE BIOCHAIN ISO 150 est recommandée pour la
lubrification de toutes les chaînes, et plus particulièrement pour
une utilisation dans les zones dites “sensibles” : les forêts à
proximité des zones de captages d’eau, des lacs, les cours
d’eau, …
Vidanger le réservoir et remplir avec la PROLUBE BIOCHAIN ISO 150. 
Rajouter selon besoins.

DONNEES TECHNIQUES
Grade ISO : 150.
Densité à 15 °C : 0,923.
Viscosité cinématique à 40 °C : 160 mm2/s.
Indice de viscosité : 258. 
Point d'écoulement : - 30 °C.
Biodégrabilité (OECD 301B) : > 60 %.

CONDITIONS D’EMPLOI 
Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide pratiquement incolore.
Odeur : pratiquement inodore.
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L U B R I F I A N T S  P R O F E S S I O N N E L S

HUILE BIODEGRADABLE POUR CHAINE DE TRONÇONNEUSES

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.
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