
n Renferme un ruban adhésif pour le maintien du film sur surfaces verticales.
n Adapté pour la protection temporaire de nombreuses surfaces lors de pulvérisation de  
    peintures, de pose de plâtre ou de nettoyage de murs, (fenêtres, portes, meubles et radiateurs).
n Utilisable à l’intérieur.
n Ne laisse pas de traces de colle après enlèvement du film.
n Assure un gain de temps et de place grâce à son système compact de film préplié.
n Le film est traité électrostatiquement ce qui lui permet d'adhérer aux surfaces.

APPLICATION
Déplier la longueur de film nécessaire et fixer sur les surfaces
à protéger avec le ruban adhésif.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Conserver dans un local frais et sec, à l’abri de la lumière et de
la chaleur.

CARACTERISTIQUES
Ruban auto-adhésif caoutchouc naturel.
Film HDPE translucide traité électrostatiquement.
Durée de vie de l'adhésif en place : 2 jours.
Dimension du rouleau : 1,2 m de large pour 22,5 m de long.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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FILM POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ POUR LA PROTECTION
TEMPORAIRE DE SURFACES VERTICALES

BONNE
ADHÉRENCE

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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