
APPLICATION
Oter le couvercle et ouvrir l’opercule. Tirer la lingette du
centre du rouleau et l’insérer dans l’orifice du couvercle. 
Replacer le couvercle. 
Détacher les lingettes au niveau des perforations
Bien refermer après utilisation. Nettoyer les surfaces souillées.

CARACTÉRISTIQUES
Produit d’imprégnation :
Odeur : citron.
Densité : 1 environ.
pH : environ 8.
Point éclair produit pur : néant.
Baril : 80 lingettes.
Format lingette : largeur : 21.5 cm, longueur : 24.5 cm.
Matière : mélange de fibres polyester et cellulose.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Ne pas utiliser sur filtres antireflet pour ordinateurs et écrans
vidéo.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute
application non conforme à nos instructions.
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Lingettes de nettoyage pour intérieurs, extérieurs d’avion et surfaces vitrées  
Produit d’imprégnation :

Conforme aux spécifications Boeing D6-17487 (révision N), AMS-1534B, AMS-1550B, AMS-1535C, Douglas CSD-1.
Conforme à la FITS 52-063-01 (Air France Industries).

Conforme à l'attestation d'aptitude aéronautique selon la norme AIR 0011 N°133.
Qualifié sur aéronefs civils Dassault Aviation, Boeing Business and Technical information M&PE-2-1300.

Homologation Embraer

SWIPES WINDOW VIEW

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

n Enlève les taches grasses, la poussière, les traces, les marques de doigts sur les 
surfaces vitrées, stratifiées, Plexiglas, inox, chrome, peintures et plastiques.

n Sèche rapidement et ne laisse pas de traces.
n Sans attaque sur les supports résistants à l’eau.
n Produit prêt à l’emploi, lingettes idéales pour les équipes itinérantes.
n Baril pratique à transporter, peu encombrant, contient 80 lingettes.
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