
D2457-0816Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Ruban auto-adhésif antidéRapant pouR l’intéRieuR
noir : 9020008537100

blanc : 9020008536100

utilisations : escaliers, marches, hall d’entrée sur surface peinte, béton, métal, carrelage, sols thermoplastiques.
pour être en conformité, les établissements recevant du public eRp doivent appliquer sur les nez de marches un
antidérapant et de couleur contrastée avec la couleur du revêtement de sol.  
date de mise en application du décret : 1er Janvier 2015.
il est recommandé d'appliquer les mêmes règles pour le bâtiments d'habitations collectifs bhC. 

avantages : Auto-adhésif et facile à poser.
Améliore la sécurité.

applications : 
RUBAGRIP s’applique uniquement en intérieur sur une surface lisse, propre, sèche et parfaitement dégraissée avec un
solvant (DYNA 30, DYNA 40) ou un détergent de la gamme ZEP (SUPERKLEAN, NATURALLE...).
Coller RUBAGRIP en retirant au fur et à mesure la pellicule de protection de l’adhésif.

Caractéristiques techniques :
PVC avec adhésif acrylique base solvant et grains d’oxyde d’aluminium.
Température d’utilisation : - 30 ° C à + 70 ° C.
Dimensions rouleaux : 3 cm X 9 m .
Couleurs : Noir ou Blanc.
Durée de vie / stockage : 12 à 24 mois.

Il est fortement déconseillé d’appliquer RUBAGRIP sur un sol humide et irrégulier.
Ne convient pas sur un sol bitumineux. 
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