
► Universel : adapté à toutes applications où il faut fixer par enroulement solide.
► Simple à utiliser : il suffit de couper la longueur nécessaire et le fixer sur lui-même.
► Solide : grande résistance à la traction grâce à ses micro-pointes.
►Montage et démontage permanent : s’agrippe et se défait aussi souvent que nécessaire.
► Souple : peut être fixé longitudinalement ou en oblique.
► Résistant aux UV : application intérieure et extérieure.
► Rapide à mettre en place.

APPLICATION
Couper la longueur nécessaire, enrouler les parties à assembler et fixer le ruban sur lui-même (verso sur recto).

CARACTERISTIQUES
Rouleau de 10 m/15 mm.
Couleur : noire.
Surface micro-structurée.
Résistance à la température : 90 °C.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Stocker à l’abri de l’humidité et de la poussière.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application 
non conforme à nos instructions.

D2895-0618

FIXATION PAR ENROULEMENT

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  

Permet de fixer, de manière définitive ou temporaire, les câbles, tuyaux PVC, flexibles, faisceaux de câbles, cordes, objets à
ligaturer, tuteurs de plantes et d’arbres…
Utilisable dans des domaines variés : automobile et camions, domaine naval et bateaux, agriculture et motoculture, plomberie,
chauffage, électricité, informatique, jardinerie, pépinières…
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