
APPLICATION
S’utilise pur. Appliquer au pinceau ou à l’aide d’une brosse ou par trempage 
en bain. Laisser agir 5 minutes minimum. Le temps d‘action peut varier de 10 
à 15 minutes suivant le type ou l’ancienneté de la peinture. Retirer les parties 
décapées à l’aide d’une spatule, une brosse métallique ou un chiffon sec. 
Pour un résultat optimal, frotter avec une brosse dure. Rincer abondamment à 
l’eau chaude sous pression si le support le permet ou utiliser une spatule pour 
enlever la peinture ou la matière désagrégée. Sur les pièces métalliques, après 
rinçage, appliquer un produit de protection pour éviter l’oxydation.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. Stocker à l’abri 
du gel. Une application  à  des  températures inférieures à 10 °C augmenterait 
le temps de contact nécessaire à un bon décapage.

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : liquide limpide
Couleur : orange
Densité : 1.08
Point éclair : > 65°C

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme 
à nos instructions.

 Enlève les peintures, graffitis, résines acryliques, laques, traces de colles, vernis et encres

 S’utilise sur supports lisses et poreux (brique, ciment, acier, bois,...)

 Sans solvants chlorés, sans N-méthyl-2-pyrrolidone, sans CMR

 Produit non classé

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : Gants, lunettes, vêtement de protection.

DÉCAPANT PEINTURE SÉCURITAIRE
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