
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Nous conseillons de réaliser un test sur le support avant utilisation finale pour 
valider la tenue du produit. 

CARACTÉRISTIQUES :
Matière : polyéthylène, renforcé d’une toile de polyéthylène
Adhésif : acrylique 
Couleur : vert

  PROCOLLE POLYBANDE est un ruban multi-usages qui offre une fixation forte sans laisser de trace de colle. 
  MULTI-USAGES : Emballer, grouper et cercler, identifier, signaler, poster, sécuriser, fermer des emballages, 

fixer temporairement, maintenir, marquer et  masquer, etc…
  Propre et précis, il s’utilise en intérieur comme en extérieur sur les supports robustes comme les menuiseries 

alu, bois, pvc, crépi, ciment, bitume…  
  DÉCOUPE FACILE ET DROITE : Se coupe à la main sans se détendre, sans s’effilocher et sans se déformer.
  REUTILISABLE : même froissé, il peut être réutiliser.
  SECURITE : Il est utilisé pour fixer et stabiliser divers outils ou matériaux sur les chantiers, locaux ou 

véhicules.
  SIGNALISATION : Il identifie les sens de circulation lors de travaux, les dangers lors d’une réparation, les 

interventions temporaires, prévient les usagers d’éventuels riques, etc.     
  REPOSITIONNABLE : Garde ses propriétés adhésives + Stable dans le temps.
  FINITIONS PARFAITES : en ruban de masquage, il permet d’obtenir une ligne nette de peinture au décollage.
  ÉCONOMIQUE : Il peut être chiffonné, collé sur lui-même, repositionné. 
  PROPRE : Le ruban ne laisse pas de résidus jusqu’à 8 semaines après l’application, même en plein soleil. 

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

ADHÉSIF POUR TRAVAUX MULTI-USAGES

ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - contact@zep-industries.com - www.zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Pouvoir d’adhésion : 2,3 N / cm
Résistance à la traction : 35 N/ cm
Elongation : 14 %
Résistance aux UV : jusqu’à 8 semaines 
Tenue en température : - 40°C à + 80°C 
Dimension du rouleau : 48 mm x 25 m

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

E m b a l l e r

M a i n t e n i r

G r o u p e r

F e r m e r

I d e n t i f i e r

I n t e r d i r e

A f f i c h e r

S i g n a l e r

S é c u r i s e r

M a s q u a g e

D3226-1022


