
NETTOYEZ LE PHARE SÉCHEZ LE PHARE APPLIQUEZ LE TRAITEMENT CONSTATEZ LE RÉSULTAT1 2 3 4

APPLICATION
Avant l’opération de nettoyage vérifier que le phare ne soit pas chaud, ni trop 
froid. En cas de présence d’impacts, éliminer les impacts par une étape de 
ponçage préliminaire (avec un papier de verre P2000 en ponçant à l’eau : non 
inclus dans le kit). Appliquer sur un véhicule froid et sec.
- Étape 1 : Nettoyer le premier phare avec la lingette n°1. Rincer à l’eau et 
sécher le phare avec une MICROFIBRE ou ULTRAWIPES. Répéter l’opération 
pour le deuxième phare avec une deuxième lingette nettoyante. 
- Étape 2 : Vérifier que les deux phares soient bien secs. Utiliser la lingette n°2 
SANS LA DÉPLIER et essuyer délicatement les deux phares sans trop appuyer. 
Après le nettoyage et la finition, attendre 24 heures avant de laver le 
véhicule.

Séchage complet : 50 minutes à 20°C après nettoyage (lingette 1) et finition 
(lingette 2) 
Séchage définitif (résistance à l’eau) : 24 heures minimum à 20°C après 
finition avec la lingette 2.

Durée : 10 à 12 mois

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas appliquer sur phare chaud ou trop froid. Conserver à l’abri du gel et de 
la lumière directe du soleil dans un endroit sec et bien ventilé. Température 
d’utilisation optimale : 20°C. Température de stockage comprise entre 5°C et 
25°C. 

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : lingettes de couleur blanche. 
Conditionnement : 1 boite de 40 lingettes n°1 et 1 boîte de 20 lingettes n°2

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

LINGETTES NETTOYANTES PHARES
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Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Utilisateurs : Tous véhicules 2 et 4 roues nécessitant un contrôle technique : garagistes (service au client), responsables de flottes, collectivités, armée, remontées 
mécaniques, transport de personnes, transport de marchandise, secteur BTP, secteur agricole, nautisme,...

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

 Lingettes nettoyantes et lustrantes prêtes à l’emploi. 
 Nettoie, protège, et ravive les phares en 5 minutes.
 Dégraisse et retire le jaunissement des phares.
 Laisse un film de protection longue durée. 
 Simple et rapide d’application : 2 étapes en seulement 5 minutes. 
 Sans abrasifs. 
 S’utilise pour la rénovation de tous types de phares (voitures, motos, …). 
 Ne contient pas de silicone.
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