
• Forme une pellicule protectrice non grasse et invisible.
• Protège les mains des résidus de colles, de peintures, d’adhésifs.
• Protège contre les gerçures.
• Empêche la déshydratation de la peau.
• Contient des adoucissants : lanoline (0,9 %) et glycérine (2,5 %).
• Ne tache pas.
• L’aérosol permet environ 250 applications.
• Conforme à la réglementation des produits cosmétiques.

APPLICATION
Mettre une noisette de mousse dans le creux de la main, faire
pénétrer en massant.

CONDITIONS D’EMPLOI
PROTEND ne dispense pas du port des gants appropriés pré-
vus par la réglementation.
Ne pas utiliser en présence de produits corrosifs.
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : crème blanche onctueuse.
pH (1 %) : 7 environ.
Volume net : 350 ml.
Poids net : 330 g.
Gaz propulseurs : isobutane, propane et butane.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute applica-
tion non conforme à nos instructions.

D79-1014-7120

MOUSSE PROTECTRICE POUR LES MAINS 
EN AÉROSOL

™

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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