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Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

• Résistant aux produits chimiques agressifs.
• Faible fréquence de pompage (2 fois moins qu’un pulvérisateur à dos traditionnel).
• Faible effort à déployer sur le levier de pompage.
• Possibilité d’atteindre une pression de service élevée (jusqu’à 5 bars).
• Contrôle de votre débit grâce à l’utilisation du limiteur de pression.

Constitué de :
Réservoir en polyéthylène couleur jaune translucide avec
jauge graduée. 
Capacité: 16 litres.
Joints Viton.
Pompe à membrane et à piston curviligne hautes
résistances et hautes performances.
Membrane et clapets à traitement de surface spécifique
résistant aux produits chimiques.
Cloche à air grand volume (1,5 L).
Limiteur de pression réglable de 0 à 5 bars.

Armature dorsale ergonomique avec poignée de
transport intégré.
Double bretelle de portage réglable en longueur et avec
épaulette intégrée.
Sangle ventrale avec clipsage rapide.
Levier de pompage réversible gauche/droite; réglable en
toutes positions,  à rappel automatique en position haute
Tuyauterie renforcée haute résistance.
Poignée de lance professionnelle de type PROFILE avec
joints UHR.
Lance composite 60 cm (légère, rigide et résistante).
Livré avec un jeu de buses à jet plat en acétal.
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