
n Permet de boucher hermétiquement l'entrée des canalisations et d'empêcher les liquides  
polluants d'y pénétrer.

n Adhère parfaitement au sol pour une étanchéité parfaite du regard  grâce à sa composition 100 %
polyuréthane.

n Résiste à l’eau, aux huiles et à la plupart des produits chimiques.
n Grande facilité et rapidité de mise en œuvre grâce à sa légèreté et  son faible encombrement.
n Réutilisable.

APPLICATION
Enlever l’OBTUREX 90 S de son film de protection et le placer sur la bouche d'égout.
Après utilisation, laver la plaque d’obturation avec un détergent approprié (SUPER KLEAN par exemple) et remettre le film de
protection avant rangement dans son sac de rangement. 

CARACTERISTIQUES
Couleur : jaune.
Dimension : 90 X 90 cm.
Composition : 100 % polyuréthane.
Poids : 8 kg.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société
www.pro5.fr  

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
D2409-0713-1138

PLAQUE D'OBTURATION SOUPLE RÉUTILISABLE

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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