
APPLICATION
Agiter avant emploi. Pulvériser à 20 cm du support à traiter. Laisser sécher le 
support entièrement avant de l’utiliser à nouveau. 
Renouveler l’opération dès l’apparition d’odeur ou après chaque utilisation. 
Sur les textiles fragiles, faire un essai préalable.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
AEROSOL
Aspect : liquide incolore.
Odeur : mentholée.
Volume net : 500 ml.
Gaz propulseur : butane, isobutane, propane.

 Spécialement conçu pour détruire les mauvaises odeurs et désodoriser les textiles, les intérieurs de casque, 
intérieurs des chaussures, les sièges,…

 Empêche le dégagement de mauvaises odeurs.
 Laisse une agréable odeur de frais.
 Ne tâche pas. Utilisation multi-positions.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

DÉSODORISANT CASQUES ET CHAUSSURES

ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - contact@zep-industries.com - www.zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Utilisateurs : Pompiers, patinoires, bowlings, stations de ski, casernes, salles de sport…

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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