
UTILISATEURS
Maintenance ascenseurs, services d’entretien, scieries, bateliers, 
entreprises de T.P., transporteurs...

APPLICATION
Agiter l’aérosol.
Pulvériser à environ 15 cm du câble ou de la chaîne jusqu’à saturation.
Après usage, retourner l’aérosol et appuyer sur la valve pour éviter son 
obturation.

S’UTILISE AVEC
Notre poignée aérosol.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTERISTIQUES
Volume net : 500 ml.
Gaz propulseur : butane/propane.
Nature du savon : Lithium complexe
Nature huile de base : semi-synthétique
Point de goutte : 240°C
Plage de service : de – 5°C à +190°C en pointe
Essai d’usure 4 billes, charge soudure : > 700 kg 
Résistance à l’eau :
- Performance antirouille (méthode EMCOR ); DIN 51 802 ; indice de 

corrosion : 0 
- Lavage à l’eau à 79°C, % de perte (ASTMD-1294) : 1.9%

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non 
conforme à nos instructions.

 ICABLE possède un très haut pouvoir lubrifiant de longue durée.

  Augmente la longévité des câbles et des chaînes.

 Empêche la corrosion et le grippage.

 Pénètre instantanément jusqu’à l’âme du câble.

 Repousse l’humidité en place et forme une barrière hydrophobe.

 Lubrifiant des câbles de compteurs de vitesse, de freinage, de compte-tours et élingues de grues, 

 monte-charge, câbles de gravières.

 Permet la lubrification des chaînes de moissonneuses-batteuses et chaînes d’entraînement  mécaniques.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

 
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.

LUBRIFIANT HYDROFUGEANT POUR CÂBLES ET CHAÎNES EN AEROSOL
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