
APPLICATION
DYNA BIOCLEANER PULVE s’utilise pur et à froid.
Pulvériser sur les pièces à dégraisser et frotter avec un pinceau ou un chiffon.
Le rinçage est non nécessaire pour les utilisations industrielles. En cas de 
traitement de surface (collage, mise en peinture…) terminer l’opération par un 
rinçage à l’eau puis sécher. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions figurant sur l’emballage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide fluide limpide
Couleur : vert
Densité : 1.05
pH : 9

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme 
à nos instructions.

 Dégraissant de haute sécurité composé de tensioactifs spécifiques et inhibiteur de corrosion, destiné au  
 nettoyage industriel.

 Formulé pour décoller et éliminer des surfaces, les salissures de type : graisses, huiles, matières solides,  
 résidus carbonés, dépôts divers,...

 Permet le nettoyage de machines-outils, outillages, matériels d’impression, chaînes de conditionnement,  
 échangeurs air/ air, panneaux routiers,...

 Sans COV, sans solvant et faible impact sur l’environnement.
 Efficace à froid.
 Sans attaque sur les métaux ferreux/ non ferreux et sur les matériaux composites.
 Conforme au règlement (CE) N°648/2004 relatif aux détergents.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtement de protection.
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