
APPLICATION
Appliquer LUBEZE TAPS IT directement sur l’outil.
LUBEZE TAPS IT peut être nettoyé et éliminé à l’eau.

CARACTÉRISTIQUES 
• Aspect : Liquide vert
• Odeur : Typique
• pH : 9.3
• Densité : 0.92

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Effectuer un test au préalable sur l’aluminium, le cuivre et leurs alliages afin 
de vérifier la compatibilité. Se référer aux précautions d’emploi figurant sur 
l’emballage.

PROTECTION PRÉCONISÉE : 
Gants de protection en caoutchouc nitrile.

  Lubrifiant et refroidissant pour les opérations de filetage et de taraudage prêt à l’emploi.
  Ses qualités lubrifiantes permettent d’empêcher l’adhérence des copeaux sur les outils, d’éviter la surchauffe 

des outils et les risques de fissure lors des opérations.
  Contient des additifs EP pour un usage haute pression permettant de créer un film lubrifiant solide.
  Contient des inhibiteurs de corrosion. 
  Permet de prolonger la durée de vie des outils.
  Composé d’huiles minérales et d’esters synthétiques, ne présente pas de classes de danger.
  Ne produit pas de fumées.
  Ne laisse pas d’odeur désagréable, ne contient pas de paraffine chlorée.
  Simple d’utilisation, peut être directement appliqué sur le métal à l’aide du bec de dosage.
  Se rince facilement à l’eau.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

LUBRIFIANT ET REFROIDISSANT POUR FILETAGE ET TARAUDAGE

ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - contact@zep-industries.com - www.zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Utilisateurs : Industries d’usinage…

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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