
M206-1112

Le
s 

ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
es

 s
on

t 
su

sc
ep

ti
bl

es
 d

e 
m

od
ifi

ca
ti

on
s 

à 
to

ut
 m

om
en

t 
en

 f
on

ct
io

n 
de

 l’
év

ol
ut

io
n 

te
ch

ni
qu

e.

FONTAINE AQUA VL
Code : 9040000739100
Fontaine mobile pour le nettoyage des systèmes de freins des véhicules légers.

Associé au produit BIOXY L9. 
Ce système respecte l’environnement et la santé des utilisateurs 
N’utilise pas de solvant, sans C.O.V*

Caractéristiques :
Pompe  pneumatique de 2 à 6 bars avec régulateur de pression. 
Livrée avec 1 pinceau, 1 système d’aspersion, une soufflette basse pression et  un bac
amovible.
Volume : 40 litres.
Dimensions : h 103 cm x L 63 cm x l 63 cm.
Dimensions de la table de nettoyage : h 16 cm x L 60 cm x l 49 cm.

Filtre chaussette 25 µ : permet d’épurer la
solution et de garantir sa longévité

Bac amovible : s’adapte à toutes les
situations (au sol ou sur pont 4 colonnes)

* C.O.V. : composés organiques volatiles

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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