
Le
s 

ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
es

 s
on

t 
su

sc
ep

ti
bl

es
 d

e 
m

od
ifi

ca
ti

on
s 

à 
to

ut
 m

om
en

t 
en

 fo
nc

ti
on

 d
e 

l’é
vo

lu
ti

on
 t

ec
hn

iq
ue

.

ZDS METALUBE

M233-0415

SYSTEME DE DILUTION POUR HUILE DE COUPE SOLUBLE
CODE 9040000698100

Permet d’obtenir automatiquement un mélange d’huile de coupe soluble avec l’eau à un pourcentage prédéfini.

• Montage direct sur bidon de 20 et 210 litres métal ouverture 2“.
• Réglage du dosage par une molette graduée, lecture directe de 1 à 20 % suivant la viscosité de l’huile.
• Mélangeur statique intégré pour une parfaite préparation d’une émulsion stable et homogène.
• Pression de fonctionnement de 1 à 10 bars.

ACCESSOIRES FOURNIS :
Adaptateur pour fut 2“.
Tuyau d’aspirateur avec crépine et clapet.
Tuyau de sortie melange 50 cm.
Vanne d’arrêt.
Dimensions : 150 X 110 X 70 mm.
Poids : 1.4 kg.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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