
APPLICATION
Agiter l’aérosol et pulvériser sur les parois à une distance de 25 cm.
Appliquer en premier lieu sur les parois verticales et supérieures
puis sur le bas.  
Laisser agir 5 à 10 minutes ou plus, sur les endroits très
encrassés. Essuyer avec un chiffon ou une éponge humide. 
Si nécessaire, appliquer à nouveau. Bien rincer à l’eau. 

UTILISATEURS
Cuisines industrielles, cafétérias, restaurants, cantines...

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Ne pas pulvériser le produit sur les interrupteurs et les prises
électriques. Eviter les projections sur le sol. Ne pas traiter les
surfaces en chrome, aluminium, cuivre, zinc. Ne pas utiliser pour
les fours auto-nettoyants. Le produit rend les peintures mates. 

CARACTERISTIQUES
Vol. net : 600 ml.
Propulseurs : butane, isobutane.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de
protection

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.

n  Permet le nettoyage efficace et rapide des fours, rôtissoires, grills, barbecues, vitres 
    d'insert et hottes de cheminées.
n  Permet le nettoyage des plats et accessoires de cuisine. 
n  Décolle les graisses carbonisées et les disperse de façon à empêcher leur redéposition.
n  Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.
n  Efficace à chaud et à froid.
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SUPER DECAPANT
DES GRAISSES CUITES EN AÉROSOL

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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