
APPLICATION
Employer le produit pur ou dilué à 50% dans l’eau suivant l’encrassement des 
matériaux. 1L de produit permet de traiter de 5 à 20 m2.
Laisser agir. Une action mécanique permettra d’accélérer le nettoyage mais 
n’est pas obligatoire. 
Rincer à l’eau ou laisser sécher.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide incolore limpide.
Densité : 1.03. 
pH : 3 ± 1.

CONDITIONS D’EMPLOI
Eviter le contact avec les surfaces traitées pendant les 2 heures suivant 
l’application.
Se référer aux précautions d’emploi �gurant sur l’emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme 
à nos instructions.

  Nettoie, blanchit et élimine tous types de salissures et dépôts présents sur les terrasses, façades, toitures, 
dalles, bardages, terrains de jeux...

  Utilisable sur tous types de matériaux tel que béton, crépis, enduits, bois, métal, peintures...
  Prêt à l’emploi : facile d’utilisation.
  1L permet de traiter jusqu’à 20 m2.
  Action très rapide grâce à ses agents oxygénés.
  99.98% des ingrédients sont d’origine naturelle. 

Conforme au règlement CE 834/2007 relatif à la production biologique.
  Ne contient ni chlore, ni ammonium quaternaire, ni phosphate, ni EDTA.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr
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PROTECTION PRÉCONISÉE 
Gants de protection en caoutchouc nitrile, lunettes de protection.


