
APPLICATION
Vaporiser et essuyer avec un chiffon en microfibre propre et doux. Utiliser 
l’autre face du chiffon pour polir la surface.

CARACTÉRISTIQUES : 
Aspect : Liquide blanc
Odeur : Caractéristique
pH : 6.4
Densité à 20°C : 1.004 g/cm3

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Ne pas utiliser le produit sur des surfaces chaudes ou exposées au 
soleil. Se référer aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. Il est 
recommandé d’effectuer un essai au préalable sur la surface à nettoyer afin 
de vérifier la compatibilité.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non 
conforme à nos instructions.

 Nettoie et fait briller en une seule opération.
 Formulation aqueuse, prête à l’emploi, de tensioactifs spécifiques et d’émulsions de silicone.
 Ne nécessite pas l’utilisation d’eau pour le rinçage car sans rinçage.
 Elimine la poussière, le film routier, les salissures et autres types de saletés, les traces d’insectes.
 Utilisation simple et rapide.
 Sans C.O.V.
 Sèche rapidement.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr 

PROTECTION PRECONISEE :  gants nitrile ; lunettes de protection en cas d’éclaboussures ; 
vêtements de protection en cas de contact avec la peau.

NETTOYANT CARROSSERIES LUSTRANT À SEC

ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - contact@zep-industries.com - www.zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Les sociétés de transports, les sociétés de location, les stations de lavage, les ambulanciers, les gares, les collectivités, les garages, les concessionnaires, 
les services de nettoyage et de maintenance.

UTILISABLE
SANS EAU
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