
APPLICATION
Bien secouer avant application. Appliquer uniformément sur toute les pièces 
de freins en pulvérisant  à environ 20 cm du support à nettoyer jusqu’à 
ruissellement. Sécher soigneusement avec un chiffon et laisser les résidus de 
produit s’évaporer. Utiliser sur freins froids.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
Graisses au cuivre, shampooing et polish carrosseries, lustrant pneus, colle par 
brise, nettoyant protecteur batteries

CARACTÉRISTIQUES
Volume net : 400 ml
Gaz propulseur : CO2

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Éviter l’application sur les pièces en caoutchouc et en plastique.
Tenir à l’écart de source de chaleur, d’étincelle et de flamme.

PROTECTION PRÉCONISÉE 
Gants de protection en caoutchouc nitrile, lunettes de protection, vêtements de 
protection résistants aux solvants.

 Idéal pour tout type de système de freinage.
 Permet d’éliminer les huiles, graisses et salissures grâce à un excellent pouvoir solvant.
 Pénètre efficacement dans les systèmes de freinage. 
 Solvant à évaporation rapide sans laisser de résidus.
 Conditionnement en aérosol, simple d’utilisation.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

NETTOYANT FREINS

ZEP INDUSTRIES 
3 rue Maxime Romain Loiselet Z.I. du Poirier 28210 NOGENT-LE-ROI 
Tél. 02 37 65 50 50 - Fax. 02 37 65 50 51 contact@zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Utilisateurs : Ateliers de maintenance véhicules VL PL, armées, loueurs véhicules, transporteurs, agriculteurs, BTP, etc.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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