
n Brillance durable et sans jaunissement.
n Incolore, ne tache pas les supports.
n Supprime les inconvénients des silicones.
n Ne contient pas d’abrasifs.
n Sans attaque sur les plastiques.
n Lustre les tableaux de bord, garnitures automobiles, joints de portes, bureaux, fauteuils en
    skaï ainsi que toute surface stratifiée.
n Lubrifie les serrures, glissières, tiroirs de meubles.

APPLICATION
Agiter l’aérosol avant l’usage.
Pulvériser uniformément sur l’ensemble du support à traiter à environ 20 cm de distance.
Pour lustrer, uniformiser avec un chiffon sec et propre.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Volume net : 500 ml.
Gaz propulseurs : butane et propane.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D46-0911-2310

LUSTRANT LUBRIFIANT SANS SILICONES

BRILLANCE
DURABLE

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.
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