
n Emulsion aqueuse de silicones.
n Conçu pour lubrifier : massicots, tronçonneuses, lames circulaires, outillage employés

dans les papeteries, imprimeries, typographies, dans l’industrie du papier en général.
n Lubrifie sans tacher.
n Exerce une action antistatique grâce aux silicones contenus dans  le produit.
n Evite le collage des particules de papier et l’adhérence des colles sur les lames, les bancs.
n Sans solvants.
n Ininflammable.
n Préconisé par de nombreux fabricants de machines destinées à la production de papier.

APPLICATION
S’utilise pur ou dilué à l’eau au maximum à 50 %. En pulvérisation fine directement sur les lames, les tapis roulants,...
préalablement nettoyés.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide blanc, émulsion aqueuse renfermant des silicones d’une grande pureté.
Densité à 20 °C : 0,99 environ.

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas utiliser sur surfaces devant être peintes ou vernies. 
Craint le gel, ne pas stocker en dessous de 5 °C.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société
www.pro5.fr  

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D852-0514-1576

LUBRIFIANT POUR MASSICOTS, TRONÇONNEUSES

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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