
CARACTERISTIQUES
BAC : acier revêtement époxy, protections
arrière et latérale.
Dimensions : 
Long. 77 cm - Larg. 53 cm - Haut. 30 cm.
Fixation du bac sur le fût par le tuyau de
vidange.
Accessoires intégrés : 1 égouttoir, 
1 caillebotis acier, 1 soufflette, 
1 pinceau.
Adaptable sur fût métal de 220 l.

MOTEURS ELECTRIQUES
Voltage 220 volts-50 hz
Débit 160 litres/heures

POMPE PNEUMATIQUE
Pompe air comprimé.
Indésamorçable, peu bruyante.
Sûre d’emploi.
Pression air comprimé : 1,5 à 5 Bars.
Débit réglable de 30 L. à 160 L/h.

M16-1112

Moteur pneumatique ou électrique 

Pratique
Economique
Efficace
Rapide
Robuste
Propre
Sûre d’emploi

Code : 
- avec moteur 220 V : 9060000014100
- avec pompe pneumatique : 9060000015100
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Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

FONTAINE NM
DE DÉGRAISSAGE


	Bouton3: 
	baaaaa: 


