
INJECTEUR EXTRACTEUR CAR 275 METAL
 ENTRETIEN SOLS

Injecteurs Extracteurs
Nettoyage en profondeur des surfaces textiles
Grande cuve en Inox AISI 201
Réservoir de grande capacité
Buse capitonnage de série
Double moteur d’aspiration
Tuyau de vidange intégré
Pompe d’injection Haute Pression
Buse d'injection externe permettant une injection et extraction en simultanée

Caractéristiques :
Largeur de travail (mm) : 270/110
Réservoir solution / récupération : 25/75
Débit d’air (l/min) : 3115
Dépression (mbar): 225
Puissance du moteur d’aspiration (W) : 2 x 1050
Alimentation (V-Hz) : 230/1/50
Pression d’injection (bar) : 5
Débit d’eau (l/min) : 3
Longueur du câble (m) : 10
Dimensions L x l x H (mm) : 700 x 560 x 1010
Poids (kg) : 33
ACCESSOIRES DE SERIE
1 Kit fauteuil , 1 Flexible aspiration et 1 flexible d'injection de 2.5 m , 2 Tubes rallonges ,1 Embouchure moquette , 1 Filtre d’aspiration poussières,
synthétique et 1 Filtre à eau anti-mousse, plastique
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