
M74-1112

Chariot à quatre roues, spécialement conçu pour une utilisation simple et efficace avec la gamme
d’aérosols MARKOPEINT

>> DOMAINE D’APPLICATION
Marquage au sol des voies de circulation, marquage de sécurité, marquage de parking etc...

>> MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
Livré dans un carton compact, le chariot de traçage se monte très simplement en quelques minutes.
Fabrication soignée en métal.
Largeur de traçage :
La largeur de traçage est d'environ 40 mm à 120 mm.
Pour un meilleur pouvoir couvrant pour les bandes larges le MARKOTRACE NM peut être utilisé en
simultané avec deux aérosols.

Le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

so
nt

 s
us

ce
pt

ib
le

s 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 à
 t

ou
t 

m
om

en
t 

en
 fo

nc
tio

n 
de

 l’
év

ol
ut

io
n 

te
ch

ni
qu

e.

CHARIOT DE TRAÇAGE POUR 
LES BANDES AXIALES

Code  9040000337100

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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